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2. PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - Kontaktklemmen
2 - Anschluss
3 - Sieb
4 - Ansaugschlauch
5 - Zapfhahn

4
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3
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Die Dieselpumpe dient zum Ansaugen und Abgeben von Dieseltreibstoff. 

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Nicht in der Nähe von Zündquellen betreiben. Das Gerät ist NICHT zur dauerhaften Förderung von 
Bio-Diesel geeignet, da dieser die in der Pumpe befindlichen Dichtungen zerstört! Bitte beachten 
Sie, dass dieses Gerät bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen Einsatz konstruiert wurde. 
Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industrie-
betrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. EINSATZBESCHRÄNKUNGEN

5. TECHNISCHE DATEN

Motor:
Strom:
Durchflussleistung:
Förderhöhe:
Arbeitsgeräusch:
Fremdkörpergröße:
Schutzklasse:

2800 U/min
12V / 85W

20-40l/min
max. 3m

<70dB
max. 0,7mm 

IP54
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Siehe Technische Daten. 

Die Pumpe kann in jeder beliebigen Position angebracht bzw. montiert werden (Pumpenachse ver-
tikal oder horizontal).
Die Pumpe wurde ohne elektrische Sicherheitseinrichtungen wie Sicherungen, Motorschutz sowie 
Schaltungen gegen unbeabsichtigtes Wiederanlassen nach vorübergehender Stromunterbrechung 
oder anderem ausgestattet !
Sobald der Zapfhahn geschlossen ist schalten Sie die Pumpe so schnell als möglich ab. Zapfhahn 
und Pumpe haben keinen automatischen Abschaltmechanismus !
Das By-Pass-Ventil gestattet den Betrieb bei geschlossenem Auslauf nur kurzfristig. (max. 2 min.)
Nach einem max. Dauerbetrieb von 30 Minuten schalten Sie die Pumpe ab und lassen Sie diese 30 
Minuten lang auskühlen.

1.	 Ansaugschlauch und Füllschlauch gem. Flussrichtung am Pumpenkörper mit beiliegenden 
Schellen luftdicht festklemmen.

2.	 Den Zapfhahn ebenfalls am Füllschlauch befestigen
3.	 Ansaugschlauch mit Rückschlagventil und Ansaugfilter in den Tank oder Fass stecken, Pumpe 

starten und mit dem Zapfhahn Flüssigkeit abfüllen.
4.	 Das mitgelieferte Anschlusskabel mit den Zangen ROT-PLUSPOL(+) und SCHWARZ-MINUS-

POL(-) an die Batterie oder sonstige 12V Gleichstromquelle anklemmen. Bei richtiger Polung 
ist die Drehrichtung der Pumpe gegeben!

5.	 Alle Schlauchanschlüsse müssen absolut luftdicht sein, gegebenenfalls Teflonband als Dicht-
mittel verwenden, da sonst keine exakte Funktion der Pumpe gewährleistet ist.

6.	 Die Umgebungstemperatur darf zwischen + 30 Grad C und – 20 Grad C betragen und der 
Raum soll gut belüftet sein.

7.	 Die Pumpe sollte in der Nähe des Behälters platziert sein, aus dem die Flüssigkeit gepumpt 
werden soll. (max. Abstand 2m).

8.	 Die Pumpe niemals mit nassen Händen, Barfuss oder im Wasser stehend bedienen.
9.	 Sollte die Pumpe ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle, 

damit ein unerwarteter Neustart und dadurch das Überlaufen der Flüssigkeit vermieden wird.

6. GERÄUSCHEMISSIONSWERTE

7. NOTWENDIGE INFORMATIONEN FÜR DIE INBETRIEBNAHME

8. BEDIENUNGSHINWEISE / FEHLERBEHEBUNG
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9. SERVICE UND ERSATZTEILE
Risiken aufgrund extremer Temperaturen
Beachten Sie, dass eine sehr niedrige Temperatur das Dieselöl innerhalb der Pumpe möglicherweise
zum Frieren bringt. Dies würde zu ernsthaften Schäden an der Pumpe führen.
Sehr hohe Temperaturen (über + 45 °C) können dazu führen, dass sich die Plastikteile im oder am
Gerät verändern. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Platz stehen und vor Sonneneinstrahlung
geschützt sein.

Auf alle Waren 6 Monate Garantie. Wichtig, bitte Verkaufsbeleg (Kassabon, Faktura, usw.) im Original 
oder Kopie beilegen. Ohne Verkaufsbeleg oder für Schäden, die durch falsche Handhabung, Demonta-
ge usw. entstehen, leisten wir keine Garantie. Im Reklamationsfall BITTE alle Schläuche und die Pumpe 
komplett entleeren und reinigen. NICHT gereinigte Geräte werden auf Kosten des Absenders 
gereinigt oder unbehandelt unfrei zurückgesandt !

Das Produkt befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. 
Diese Verpackung ist Rohstoff und ist wiederverwendbar oder kann wieder dem Roh-
stoffkreislauf zugeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus ver-
schiedenen Materialien, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Flüssigkeiten, Öle, etc. Führen 
Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder 
in der Gemeindeverwaltung nach. 

10. GARANTIE

11. ENTSORGUNG

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mecha-
nischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist 
verboten.

12. RECHTLICHE HINWEISE
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Modelle/models: 56036 Dieselpumpenset 12V selbstsaugend

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, erklärt hiermit dass das angeführte Modell den folgenden 
CE/RoHS Qualitätsstandards, Prüfungen und maßgeblichen Sicherheitsanforderungen entspricht:

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, hereby states, that the mentioned model meet the following 
CE/RoHS quality standards, approvals and relevant safety requirements:

Maschinenrichtline/Machinery Directive: 2006/42/EC
Elektromagnetische Kompatibilität/EMC Directive: 2004/108/EC

- EN 55014-1:2006+A1:2009
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-2:2006+A2:2009+A1:2009

Wien, 01.12.2011

	   

For and on behalf of ERBA GmbH (authorized signature)

Werner Hölzel
Technical Service
ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, Austria


